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Miti un patiesibas par energoefektivitati: K& sagatavoties efektivai
vasaras sezonai? Elektriba
Vasara ir Tstais bridis, lai partpétos ne tikai par vidi sev apkart, bet Elektrum

Saules energija

ar1 par elektroiericem! Nemot véra energijas taupiS8anas padomu
Energoefektivitate

daudzveidibu, pastav dazadi miti, kas rada nepareizu priek$statu
par elektroiericu apkopi un efektivu energijas izmanto$anu.
Elektrum Energoefektivitates centra specialisti dalas ar
izplatitakajiem no tiem un atklaj patiesibu, kas aiz tiem slépjas, ka
ari sniedz ieteikumus, kas patiesi palidzés samazinat energijas
patérinu!

1. Mits: Zemakas temperatiras iestatiSana kondicioniert palidzés
atrak atdzesét majokli

Pastav uzskats, ka, gaisa kondicionierim iestatot péc iespé&jas
zemaku temperatiru, telpa tiks atdzeséta atrak, tacu termostata
iestatijumi norada uz maksimalo temperatiru, nevis atrumu kada
telpa atdziest. lestatot ipasi zemu temperatiru, telpa netiks
atdzeseéta atrak, Sada darbiba rezultésies tikai ar lieki izSkeérdétu
energiju un radis diskomfortu. Lai ripétos par veseltbu un
elektribas patérinu, iesakdm kondicioniera darba rezimu iestatit t3,
lai temperatira telpa un ara neatskirtos par vairak neka 5 °C.

2. Mits: Neizmantoto elektroiericu atvienoSana no kontaktligzdas
batiski neietekmé elektribas patérinu

Ikviena ierice, kas atstata gaidisanas rezima, patéeré nelielu
daudzumu elektribas. Lai gan So iericu elektribas patérins ir
salidzinosi neliels, tas kopuma var veidot lidz pat 10% no majokla
kopéja elektribas patérina. Tapéc, dodoties arpus majam, iesakam
pilntba izslegt un atvienot no kontaktligzdas datoru, printeri,
televizoru, dekoderi, ka art ruteri, ja neviena cita ierice majoklii nav
saslegta Wi-Fi tikla, parliecinoties, ka So elektroiericu lampinas vai
digitalais displejs nespid.

3. Mits: Visas jaunas elektroierices ir energoefektivas

Ne vienmér jauns nozimé energoefektivs! Pirms jaunas
elektroierices iegades, vispirms aicinam iepazities ar tas
energomarkéjumu — krasaino uzlimi, kas palidzés izdarit videi un
macinam draudzigaku izvéli. Tas palidzés salidzinat dazadu iericu
elektribas un Gdens patérinu, trokSna limeni, ietilpibu un citus
parametrus. Jo augstaka energoefektivitates klase, jo efektivaka
elektroierices darbiba.

Papildu informaciju par to, ka izvéléties ierices majoklim, gusti
elektrum.Iv/elektroierices

4. Mits: Datora atstaSana miega rezima, kad tas netiek izmantots,
ir veids, ka ietauptt energiju

Miega jeb gaidiSanas rezima lielaka dala datora apaksSsistemu ir
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izslégta, tomér ir nepiecieSams neliels energijas apjoms, lai
saglabatu atminu, un reizém ir vajadziga lielaka jauda, lai veiktu
planotos uzdevumus. Tapéc, ja planots datoru neizmantot ilgaku
laika periodu, pieméram, divas stundas, iesakam to izslégt pilniba
(Shut down), nevis iemidzinat (Sleep), jo miega rezima tas tomeér
patéré elektribu.

5. Mits: Zales plausanas roboti ir pieméroti tikai nelielam teritorijam
Pastav uzskats, ka roboti - zales plaveéji ir pieméroti tikai nelieliem
un Iidzeniem pagalmiem. Tehnologijam attistoties, razotaji piedava
maurina robotus, kas aprikoti ar jaudigiem akumulatoriem un ir
pieméroti l1dz pat 3 hektarus lielai platibai.

6. Mits: Ar saules energiju darbinamam ara apgaismojumam nav
nepiecieSama apkope

Lai gan ar saules energiju darbinamam apgaismojumam ir
nepiecieSama minimala apkope, arT $adus gaismek|us ieteicams
periodiski notirit no putekliem un gruziem, ka art parbaudit to
darbibu.

7. Mits: Jo pilnaks ledusskapis, jo labak

Patiesib3a, ja ledusskapis ir parpildits, tam ir jastrada vairak, lai
nodroSinatu nepiecieSamo temperattru, ka art tiek apgratinata
auksta gaisa cirkulacija, kas nepiecieSama produktu uzglabasanai.
Tacu ar1 tukSs ledusskapis nav efektivs. Ja ledusskapis ir
pietiekami piepildits, taja esoSie produkti absorbé auksto gaisu,
palidzot atdzesét tiem blakus novietotos produktus. Lai lieki
netérétu elektribu, ledusskapi ieteicams aizpildit par vismaz 60%,
bet ne vairak ka 90%.

Elektrum Energoefektivitates centra specialisti aicina nepalauties
uz mitiem, un ta vieta uzticéties parbauditiem energoefektivitates
ieteikumiem. Lai vasaras sezonu aizvadttu bez raizém,
parupéjieties par elektroiericém, veicot vienkarsu un videi
draudzigu elektroieriCu apkopi, kas uzlabos to veiktspéju un
paildzinas kalpoSanas ilgumu!

Zales plavéjs

1. Parbaudiet zales plavéja asmenus pirms sakusies zales
plausanas sezona. Plaujot zalienu ar neasiem asmeniem, var
traumét zales stiebrus. Turklat, darbojoties ar neasiem asmeniem,
ierice strada ar lielaku jaudu. So iemeslu dé| zales plavéja
asmenus nepiecieSams asinat regulari.

2. Izmantojot plaujmasSinu ar akumulatoru, tas jaladé pareizi. Lai
nebojatu akumulatoru, uzlades limenis jauztur [1dz 20%, un, veicot
uzladi, tas jaatvieno tikai tad, kad ir pilniba uzladgjies.

Ara apgaismojums

1. Regulari parbaudiet ara apgaismes kermenus — vai vadi un
kontaktligzdas nav bojati. Ja ir konstatéti batiski bojajumi, to
nedrikst lietot pat, ja ierice joprojam darbojas.

2. Lai palidzétu novadit gaismu vélamaja virziena, regulari ar mitru
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dranu notiriet spuldzi, ka arT citus iekartas elementus (ja lietoSanas
instrukcija tas ir atlauts).
Ledusskapis un saldétava
1. Vélams regulari attirit no putekliem dzesétaju ledusskapja
aizmuguré, lai nodrosSinatu ta efektivu darbibu. Sim meérkim
ieteicams izmantot putekl|u slcéju vai specialas birstes.
2. Svarigi parbaudtt, vai ledusskapja durvis ciesi aizveras. Lai
ledusskapja durvis nepaliktu pusvirus, ledusskapis ir janovieto
atbilstosi lietoSanas instrukcijai. Ja durvis blivi nenoslédzas,
ledusskapja un saldétavas tilpné ieplust silts gaiss un palielinas
elektribas patérins gaisa dzeséSanai. Ka to parbaudit? Ja
ledusskapja durvis iespiestu papira lapu ir grati izvilkt, viss ir
kartiba. Ja lapa no durvim izslid, tas nozimé&, ka durvis hermétiski
nenoslédzas, un aukstais gaiss plUst ara, bet siltais — ieksa, [idz ar
to palielinas elektribas patérins gaisa dzesésanai. Saja gadijuma
nepiecieSams nomainit durvju blivgumijas.
3. Pavasairis ir Tstais bridis, kad pievérst uzmanibu saldétavai.
Katrs ledus centimetrs saldétava palielina elektribas patérinu par
10 %, tapéc ne retak ka reizi gada ledusskapis pilniba jaatsalde un
jaizvedina. Ipasi svarigi tas ir vecakas paaudzes ledusskapjiem,
kuriem nav automatiskas atkausésanas funkcijas.
Gaisa kondicionieris
1. Dala gaisa kondicionieru ne tikai dzesé telpas, bet nodroSina ari
gaisa attiriSanu ar filtru palidzibu. Lai nodroSinatu efektivu un
veselibai draudzigu gaisa kondicioniera darbibu, vismaz reizi gada
ieteicams veikt ta apkopi, sekojot lietoSanas instrukcija noraditajai
informacijai vai uzticot to profesionaliem!
2. Pirms ierices apkopes izslédziet ierici un atvienojiet to no
stravas avota.
3. Virsmu var notirit ar mitru, mikstu auduma dranu, nelietojot
un pat visu ierici.
4. leteicams reizi divas nedélas notirtt filtra rezgi — ja tas tiek
aizsprostots, kondicioniera darbiba pasliktinas.
Uzziniet ar1 citus noderigus padomus par to, ka partpéties par
madsu uzticamajiem paligiem — elektroiericEm EsmuEfektivs.Iv!
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